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Budowa:

Oprawa skfada sie z aluminiowego kosza(1), wewnatrz ktérego umieszczony

jest klosz (2). Oprawa zamykana jest ozdobng czapg (3), do ktérej zamocowana jest
oprawka ceramiczna (4) i zrodto swiatta (5). Szczelno$¢ oprawy zapewnia uszczelka (6).
Czape do kosza mocuje sie za pomocg dwoéch srub (7). Oprawa w wersji do podwieszenia,

montowana jest za pomoca gwintu M16. W wersji na stup poprzez maskownice spawang do liry. y
Sposéb montazu:
5

*) - zamocowac oprawke (4) i listwe przytgczeniowg do czapy oprawy
- wykonac potgczenia elektryczne zgodnie ze schematem i oznaczeniami
- umiesci¢ zrodto Swiatta (5) w oprawce(4)
-zamkna¢ oprawe czapg (3) dokrecajgc sruby (7)
-zamocowac oprawe do stupa lub wysiegnika, pozycje oprawy zablokowac dociskami. z

W przypadku dostawy skompletowanych lampionéw etapy montazu
oznaczone *) sg pomijane (sg zrealizowane juz w trakcie prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE: Zasilanie: ~230/50Hz
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Kywa rozsytu $wiattosci (biegunowo) SCHEMAT ELEKTRYCZNY:
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1.Zarowe / energooszczédne zrodio $wiatta
Symbol Typ Waga .
oprawy sréaia Oprawka kg Pn [W] Wymiary oprawy

Zaréwka /

AM Z-E/Z Swietlowka kompaktowa E27 2,5 Maks. 60

T <
Pole nawiewu H/A
A=0,1m? 440/315

UWAGA !! W poszczegéinych seriach produkcyjnych waga oprawy moze ulec niewielkim zmianom.
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