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27 SYNCHRO LED

Budowa:

Oprawa sktada sie z korpusu(1) zamykanego od goéry pokrywg(2) na zawiasie. Dostep do wnetrza odbywa sie bez

uzycia narzedzi, po odpieciu klamer(9). Korpus mocowany jest do stupa za posrednictwem nastawnego przegubu(3),

pozwalajacego na regulacje potozenia oprawy wzgledem os$wietlanej powierzchni. Cze$¢ optyczng oprawy z

modutem LED i soczewkg(6) zamyka szczelnie klosz(4) z ramka(5). Radiator(7) przytwierdzony jest do korpusu

w jego wentylowanej czesci. Zasilacz(8) znajduje sie w odrebnej, szczelnej komorze. Szczelnosé

oprawie zapewniajg uszczelki(10).

Sposéb montazu: 8

- Oprawe zamocowac na stupie lub wysiegniku (Srednica @60-@76) wprowadzajgc uprzednio przewod

z przegubu.

- Dokreci¢ dociski srubowe, blokujgc oprawe w pozadanej pozycji.

- Wykonac podtgczenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami, dokreci¢ dtawnice na

przewodzie zasilajgcym.

- Zamkna¢ pokrywe(2), spig¢ z korpusem(1) klamrami(9).

- Nachylenie oprawy regulowac korzystajgc z podziatki na przegubie. Wtasciwg pozycje
nalezy zablokowac, dokrecajgc sruby dociskowe.
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1.Zrédto $wiatta LED -zasilacz podstawowy 2. Zrédio $wiatta LED- zasilacz $ciemniainy 3. Zrédio $wiatta LED-zasilacz programowainy
Symbol Typ Strumien $wietiny[lIm]| Waga | Pn Womiary opraw
oprawy zrodfa  [3000K (830)[4000K (840 [kal | W] ymian oprany
27L-22W CXB2540 2990 3170 7,6 22
27L-33W CMA2550 4286 4609 76 | 33
27L-38W CMA2550 4842 5207 7,6 38

27L-50W | CMA2550 6131 6593 | 7,6 | 50 f
27L-58W | CMA2550 | 6896 7415 | 7.6 | 58 H
. L .o |

Pole nawiewu L/D/H
A =0,06m? 600/340/200

UWAGA ! W poszczegolnych seriach produkcyjnych waga oprawy moze ulec niewielkim zmianom.
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