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STREET LUMINARIES | 3

oswietlenie drogowe

Oprawy zostaty zaprojektowane z myslg o o$wietlaniu drég, dlatego
zastosowano w nich odbtysniki asymetryczne ODB-10 oraz ODB-2.
Takie rozwigzanie umozliwia umieszczenie zrodta sSwiatta we
wnetrzu odbtysnika, w poziomie, co pozwala na maksymalne
wykorzystanie strumienia swietlnego, likwidujgc jednoczesnie efekt
przykrego ol$nienia.

W standardzie oprawy przystosowane sg do stosowania lamp
wytadowczych (wysokoprezne lampy sodowe i metalohalogenkowe)
z przedziatu mocy od 35W do 250W, ktdre s3 mocowane za pomoca
trzonka z gwintem E27, E40 i G12. Na specjalne zyczenie klienta jest
mozliwos¢ dostosowania opraw do innych rozwigzan. Oprawy
dostepne sg takze w wersji z Zrodtem swiatta LED. Oferujemy
rozwigzanie z modutem o mocy z przedziatu 22W - 78W, z szklang
lub silikonowga soczewka.

W oprawie opcjonalnie stosujemy urzadzenia pozwalajace na
sterowanie strumieniem $wietlnym w celu zredukowania poboru
energii elektrycznej. Istnieje mozliwos¢ zastosowania statecznikow
elektronicznych, wspétdziatajacych z systemami inteligentnego
oswietlenia, lub redukujacych moc niezaleznie w kazdej z opraw. Do
statecznikéw indukcyjnych z podwdjnym uzwojeniem uzywamy 10B OPAL
autonomicznych przekaznikéw czasowych. Stosujemy podzespoty
wytgcznie renomowanych i sprawdzonych producentow.

Uktad $wietlny z odbtysnikiem asymetrycznym ODB-10
Luminary with asymmetrical reflector ODB-10

road lighting

Luminaries are designed for lighting of roads, because they
utilize ODB-10 and ODB-2 asymmetric reflectors. Such solution
enables the placement of the light source laterally in the interior
of the reflector, which allows the maximum use of the luminous
flux, at the same time eliminating unpleasant glare effect.

The standard fittings are prepared to the use of discharge lamps
(high pressure sodium lamp and metal halide lamps) in the
power range from 35 W to 250 W, which are fixed with the use of
E27, E40 and G12 threaded caps. On special request the
luminaries can be adapted to other solutions. The lumianries are
also available in a version with a source of LED light. We offer a
solution with a moudulus power between 22 W - 78 W, with
glass or silicone lens.

Optionally, the luminaries may contain equipment allowing you
to control the luminous flux to reduce the consumption of energy.
It is possible to use electronic ballasts, which are iinteroperable
with intelligent lighting systems or reducing power independently
at each luminarie. Double winding ballasts are equipped with
autonomous timer relays.

We only use reputable components of reliable manufacturers.

27 SYNCHRO
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oprawy uliczne

STREET LUMINARIES

prosta obstuga

W oprawach ulicznych zastosowano nowy sposéb mocowania
klosza. Rozwigzanie to pozwala na dostep do zrédto Swiatta i
uktadu zaptonowego bez koniecznosci uzycia narzedzi.
Konstrukcja ramki zabezpiecza takze klosz przed upadkiem. Jej
demontaz odbywa sie tylko w gérnej pozycji wychylenia.

Gdy zachodzi potrzeba zmiany odbty$nika lub Zrédta swiatta na
np. LED, wystarczy wymieni¢ zespdt elementéw w korpusie
oprawy. Takie rozwigzanie zmniejsza koszty, ktdre nalezatoby
poniesé¢ wymieniajgc catg oprawe.

Do kazdej z opraw zamiennie moga byc¢ stosowane rdzne
ksztatty kloszy, co pozwala rozszerzy¢ naszg oferte pod
wzgledem stylistycznym.

easy maintenance

New globe fixing method, which has been used in street
luminaries, allows easy access (without using tools) to light
source and control gear. Special frame secures the globe from
falling down and can be removed only at the top position.

In order to change a reflectoe or a light source into e.g. LED, it
is only necessary to replace certain elements in the body of a
luminary. Such solution reduces potential high cost of complete
luminary replacement.

Different globe shapes can be used exchangable, giving
extraodrdinary variety of styles possible.

—— 0.0-180.0

—— 30.0-210.0
—— 40.0-220.0
—— 50.0-230.0
—— 60.0-240.0

—— 120.0 - 300.0

—— 150.0 - 330.0
—— 160.0 - 340.0
—— 170.0 - 350.0

Krzywa rozsytu $wiattosci (biegunowo) - 24 Nexus (ODB-10)
Polar plot - 24 Nexus (ODB-10)
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Przykfady zastosowania 23 Antares dla zapewnienia
wymagan klasy M4 (wg PN-EN 13201)

L, [cd/m?] uo U | TI[%] SR
0.79 0.40 0.68 12 0.64
20.75 20.40 = 0.60 <15 2 0.30
Profil ulicy v 4 4 4 4
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Sciezka dla rowerzystéw 1 (Szerokosé¢: 2.000 m)
Chodnik 1 (Szerokosé¢: 2.000 m)

Wspédiczynnik konserwacji: 0.67
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_____________ 75 /@l o 100
,,,,,,,,,,,,,,, 9/ 30 /150 he hm
hs I
.............. 12/ 43 /250
( )=t
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25 MEGALIA
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\

CEN N0 v

gwint M20

>
ODB -2

> .
ODB - 10 LED

o
27 SYNCHRO

{ gﬁg

A

600 ‘

27 SYNCHRO 2

f@ %

S

Krzywe rozsytu swiattoSci:

LED

29 TECHNO
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klasyczne lampiony

CLASSICAL LUMINARIES

stylizowane oprawy

Klasyczne lampiony to grupa opraw stylizowanych na XIX wieczne
oprawy gazowe. W oprawach jako zZrodto swiatta zastosowano
lampy wytadowcze. Obecnie w ofercie mozna takze znalez¢é zrédta
Swiatta w technologii LED. Oprawy z tej grupy, dzieki swojej
ponadczasowej stylistyce, doskonale oddajg charakter zabytkowych
miejsc takich jak staréwki miast, parki, rynki, ciagi piesze, place,
koscioty czy nawet ekskluzywne ogrody.

Z wykorzystaniem odbtysnika ODB-10 dajg rdwniez mozliwos¢
oswietlenia ulic o matym natezeniu ruchu. Oznacza to, ze mozna
uzyskac dobre parametry oswietlenia, nie rezygnujac z charakteru
danego miejsca. Przez wzglad na klasyczny wzér i stylistyke oprawy
cieszg sie nieustajagcym powodzeniem, uswietniajac zabytkowe i
wzbudzajgc zainteresowanie mieszkancow i turystéw.

stylish luminaries

Classic lanterns is a group of luminaries in the style of the
nineteenth-century gas fittings.

The light source are discharge lamps. Currently the offer also
includes sources of light according to the LED technology.
Luminaries of this group, thanks to their timeless style, perfectly
reflect the nature of historical sites such as old towns, parks,
markets, pedestrian areas, squares, churches or even exclusive
gardens. Thanks to the use of a ODB-10 reflector, they also enable to
provide lighting for streets with small and medium traffic volume.
This means that you get good lighting parameters without altering
the nature of the place.

Due to their classic design and style, the luminaries enjoy ongoing
popularity, adding splendor to historic buildings and arising interest
of locals and tourists.

03 LIBRA

01 VERA
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CLASSICAL LUMINARIES 13
Przykfady zastosowan z oprawg 03 Libra
Oprawa: ART-METAL 03(03S-70W) Deptak / Chodnik / Stopnie szarosci (E)
T 10,00 m
. . 000
I 0.00 —
I | I | |
4 8 g I
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:244
Lista p6l oszacowania
1 Chodnik
Dtugos¢: 28.000 m, Szerokosé¢: 10.000 m
Siatka: 10 x 7 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa oswietleniowa: P3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.50 3.73
Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 =1.50
Spetnione/nie spetione: v v

Oprawa: ART-METAL 03(03S-100W) Alejka Parkowa 2 / Chodnik / Stopnie szarosci (E)

3.00 m
A 4
C/ \) 0.00
' 0.00 2500m
l I | |
5 10 Ix
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1 Chodnik
Dtugosc¢: 25.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa oswietleniowa: P3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.24 3.28
Warto$ci zadane wedtug klasy: =27.50 =1.50

Spetnione/nie spetnione: v v



w2 | klasyczne lampiony

14 CLASSICAL LUMINARIES

\

B
o OE=d - EE)

gwint M20

LED

ODB - 10

\

/

e OB
%‘ gwint M20

A A

A
o o
2 o 3

<t

~
v v

A v B c
0 45 -89 0 45-89

0° -
LED

/aga: wyglad maskownika moze rézni¢ sie w zaleznosci od srednicy mocowania.
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klasyczne lampiony

CLASSICAL LUMINARIES
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Krzywe rozsytu swiattosci:
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/aga: wyglad maskownika moze rézni¢ sie w zaleznosci od srednicy mocowania.
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Uwaga: wyglad maskownika moze réznic sie w zaleznosci od $rednicy mocowania.
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Uwaga: wyglad maskownika moze réznic sie w zaleznosci od $rednicy mocowania.
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Uwaga: wyglad maskownika moze rézni¢ sie¢ w zaleznosci od $rednicy mocowania.
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klasyczne lampiony

classical luminaries
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Krzywe rozsytu Swiattosci:

Uwaga: wyglad maskownika moze rézni¢ sie w zaleznosci od $rednicy mocowania.
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Krzywe rozsytu swiattosci:

LED

/aga: wyglad maskownika moze rézni¢ sie w zaleznosci od srednicy mocowania.









| T n J

SR
R -
o
—
T—
-
-
T
o
-
Py
-
o
-
-




24

.7




1 O TR
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09 vireo
22 M saturn
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oprawy do parku i ogrodu

PARK & GARDEN LUMINARIES

oswietlanie terenow zielonych

Grupa opraw przeznaczona do rewitalizacji terenéw zielonych,
parkéw, skwerdw i ogrodow. Poza funkcja oswietlania Sciezek i
deptakéw oprawy wykorzystuje sie takze do iluminacji
elementdéw otoczenia. Poprzez symetryczny rozsyt $wiattosci
wokdt oprawy oswietla sie rowniez krzewy, drzewa, pomniki i
elewacje budynkéw.Odpowiednio dobrana moc i barwa zrédta
Swiatta podkresli ciepta i bezpieczng atmosfere otoczenia.
Oprawy stosowane sg gtéwnie na niskich stupkach (do jednego
metra) oraz niewielkich latarniach z wieloramiennymi
koronami (do 4 metréw).

green areas lightning

A group of luminaries for revitalization of green areas, parks,
squares and gardens.

Apart from lighting for footpaths and pedestrian areas, the
luminaries are also used for illumination of elements of the
environment. By symmetric light distribution around the
luminaries, also shrubs, trees, monuments and facades of
buildings can be illuminated. Appropriately selected power and
color of light sources allow to emphasize the warm and safe
atmosphere of the environment. Luminaries are used mainly on
low poles (up to one meter) and small lampposts with multiple
branches at the top (up to 4 meters).

G02 MARS



oprawy do parku i ogrodu | <%

PARK & GARDEN LUMINARIES 27

\

04 ARIES

Krzywe rozsytu swiattosci:
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09 VIRGO

gwint M20

¢« 2420
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‘ 2300

OGN EEES

Krzywa rozsytu swiattosci:

- 22M SATURN

320 gwint M20

515
460

245 - 80

EEOGEEN

Krzywa rozsytu swiattosci:

gwint M20

CEEE =)

Krzywa rozsytu Swiattosci: \

0°

AM BELINDA Los,

- ‘-

EEHEE0E

gwint M20

450

Uwaga: wyglad maskownika moze réznic sie w zaleznosci od $rednicy mocowania.

Krzywa rozsytu swiattosci:
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Krzywe rozsytu swiattosci:
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QEHE T E

A5 FLORA A5M FLORA Krzywa rozsytu $wiattosci:
| - .
DTl &lcel - %) (Ecefr=) =]
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Ece[r=]=) Ece[rs] =)

Uwaga: wyglad maskownika moze réznic sie w zaleznosci od $rednicy mocowania.
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Uwaga: wyglad maskownika moze rézni¢ sie w zaleznosci od $redni ocowania
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oprawy wspétczesne

MODERN LUMINARIES

nowoczesne oswietlenie

Oprawy znakomicie nadajg sie do oswietlania i
dekorowania terenéw o nowoczesnej zabudowie,
wymagajacych rozwigzan o futurystycznej i nowatorskiej
stylistyce, gdzie rownie istotna jest takze iluminacja
obiektu.

Zastosowanie réznych technik malarskich pozwala
dowolnie dopasowac latarnie do istniejacej lub nowo
projektowanej zabudowy.

W oprawach zastosowanie znalazty wydajne lampy
metalohalogenkowe, wyrdzniajace sie wspodtczynnikiem
oddawania barw. Jest to bardzo istotne, gdy swiatto
odbijane jest za posrednictwem ekranu. W oprawach, w
ktérych swiatto kierowane jest bezposrednio w dot,
zastosowanie znalazty takze zrédta w technologii LED.

modern lighting

Luminaries are ideal for illuminating and decorating
areas of modern buildings, demanding solutions with a
futuristic and innovative design, where the illumination
of the building is also equally important.

The use of different painting techniques allows to freely
adjust the lantern to existing or newly planned buildings.
The luminaries use metal halide lamps, distinguished by a
high color rendering index. This is very important when
light is reflected through the screen. In fixtures where the
light is routed directly downwards, sources in LED
technology are also included.

15 NEPTUN

11 HELIOS
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11 HELIOS

v

B EOGMEE

12 MERKURY

[@][@J[@O][c E][ e ][5°;:°W][3ﬁ;‘;w] Krzywa rozsytu $wiattosci: *

14 CENTURION

750 ‘ 820 ‘
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[@][@]{@"]{C EJ[ Pes ][WJ:OW][ 3|5_|-;2W] Krzywa rozsytu swiatto$ci: ’
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15 NEPTUN

Krzywa rozsytu Swiattosci:

2345 ‘

& - S5O

mocowanie specjalne

QEEcLfa- ) -

16 PLUTON

@700

Krzywe rozsytu swiattosci:

|
v “W
@ERGREEES

26 AURELIA

@700
@ Krzywe rozsytu Swiattosci:

675

260 - 89

EEOGE

Uwaga: wyglad maskownika moze réznic sie w zaleznosci od $rednicy mocowania.

LED



oprawy wspétczesne | <%

MODERN LUMINARIES 39

\

37 J UPITER K Krzywa rozsytu swiattosci:
370
410
A 150° ‘ 150°
330
120° 220 120°
§ 90° 90°
60° 60°
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LED
22-58W
@ EGEES
38 JUPITER O Krzywa rozsytu $wiattosci:
%Lﬁ -
440
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330
120° 220 120°
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260 - 76 L"ED
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Krzywe rozsytu swiattosci:

1205

B

2 159

B EOEEEE

Uwaga: wyglad maskownika moze rdznic sie w zaleznosci od $rednicy mocowania.
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07 vera Lep
02 wna teo
03 wusra LED
04 aries Leo

05 pawip Lep

06 ANDROMEDA LED

08 pHenix LeD
10 opat LD
18 jowisz Lo
19 Lumina Leo
21 Leoa Lep
22 SATURN LED

22 M saturn LED

23 ANTARES LED

oprawy LED
TR
24 Nexus Lep
25 MEGALIA LED
26 AURELIA LED
27 SYNCHRO LED
29 TEcHNoO LED
34 rozauia LED
37 JuPITER K LED
38 juriTer 0 LED
39 maja LD

A2 juua Leo

G02 mars Lep
G03 mars Lep

GO4 maxi mags LeD
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oprawy LED

LED LUMINARIES

Zastosowana technologia

W naszych oprawach zastosowanie znalazt modut LED typu COB, z chtodzeniem pasywnym

(radiator), szklang lub silikonowg soczewkg oraz statonapieciowym zasilaczem.
Modut CXB2540 zasilany pradem z przedziatu 600 mA do 1880 mA, pozwala nam uzyskacé

szes$¢ wariantdw mocy oprawy, z przedziatu od 22W do 78W. Oferujemy moduty w dwéch
wariantach barwy Swiatta, neutralnej biatej (4000K) oraz cieptej biatej (3000K). Na zyczenie
klienta istnieje mozliwo$¢ zastosowania takze innych barw.

Aluminiowy radiator zostat tak dobrany, aby temperatura wewnatrz szczelnej oprawy nie
przekroczyta poziomu moggcego skroci¢ zywotnosc diod i zasilacza.

Stosujemy wytgcznie zasilacze wyposazone w filtr przeciwzaktéceniowy (cos@>0,9). Kazdy z
zasilaczy posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarciem, nieodpowiednim
podtgczeniem modutu i przepieciem w sieci zasilajgcej oprawy. Opcjonalnie stosujemy
zasilacze umozliwiajgce sterowanie wartoscig strumienia $wietinego oprawy. Odbywa sie to
najczesciej za pomocg sygnatu sterujgcego 1-10V, podanego bezposrednio ze sterownika w
szafie oswietleniowej, lub za pomocg dodatkowych urzgdzen, takich jak autonomiczny
przekaznik czasowy, lub konwerter sygnatu 1-10V do protokotu DALI. Jest takze opcja
zastosowania zasilaczy z funkcjg programowania, posiadajgce wbudowany mechanizm
pieciostopniowej redukcji mocy.

Pojedynczy modut wraz z soczewkg pozwala uzyskac rozsyt Swiatta bez efektu wielu cieni,
jaki czesto towarzyszy w uktadach wielo-diodowych. Dysponujemy soczewkami w wielu
wariantach rozsytu $wiattosci. Do opraw typowo parkowych i ogrodowych preferowane sg
soczewki szklane, o owalnym rozsyle $wiattosci. Do opraw drogowych stosujemy soczewki z
sylikonu, o asymetrycznym rozsyle. Opcjonalnie mozna zastosowa¢ soczewki o rozsyle
dedykowanym na przejscia dla pieszych lub o rozsyle rownomiernym wokot osi pionowej
latarni.

Nie jest to rozwigzanie ostateczne, bacznie obserwujemy rozwoj technologii LED. Jestesmy
otwarci na nowe trendy przy czym nie pozostajemy obojetni na walory estetyczne, bedgce
podstawowg cechg naszych produktéw. Staramy sie za wszelkg cene utrzymac stylizowany
charakter produktu, zapewniajgc petng funkcjonalnosc.
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LED LUMINARIES 45
Barwa swiatta / Light Colour Neutralna biata / Neutral White (standard) Ciepta biata / Warm White (opcja)
Temperatura Barwowa / Colour Temperature [K] 4000 3000
LED CREE CXB2540 CMA2550 CXB2540| CMA2550
Moc / Power [W] 22 33 38 50 58 78 22 33 38 50 58 78
Natezenie pradu / Curent Intensity [mA] 600 840 960 1250 | 1430 1880 | 600 840 960 1250 | 1430 1880
Strumien $wietlny / Luminous Flux [Im] 3170 | 4609 | 5207 6593 | 7415 8700 | 2990 | 4286 | 4842 6131 | 6896 8091
Skuteczno$é Swietina / Luminous Efficiency [Im/W]| 144 140 137 132 128 111 136 130 127 123 119 104
CRI 80 80
Trwatos¢ / Life L70 [h] 118 000 + 118 000 +
Dostepne optyki:
180 180 180 (0 - 180
cd/kim cd/Kim cd/kim (90 - 270——
90 90 90 90 90 90

0
Soczewka drogowa (DWC2):

0

Soczewka symetryczna (VSM):

U

0

Soczewka parkowa (GT):
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Przyktad zastosowania oprawy 27 Synchro dla
zapewnienia klasy M4 (wg PN-EN 13201)

Zastosowana oprawa 27 Synchro 50W LED:
- strumien Swietlny 6593 Im

- moc znamionowa oprawy - 50W

- barwa Swiatta - 4000K

- wspotczynnik oddawania barw - 80

T700m

R g e

-4.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:186

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$é: 20.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: M4  (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.95 0.40 0.60 15 0.72
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 20.40 20.60 <15 20.30

Spetnione/nie spetnione:

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 20.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: P2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX] E nin (POKCYL) [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.33 9.26 2.60

Wartosci zadane wedtug klasy: >10.00 >3.00 >2.00

Spetnione/nie spetnione:







ISO 14001:2015 SYSTEM ZARZADZANIA SRODOWISKIEM
ISO 9001:2015 SYSTEM ZARZADZANIA JAKOSCIA

ENEC 30 CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z SYSTEMEM EUROPEJSKIM

ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ENEC 30 ENEC CONFORMITY CERTIFICATE
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MANAGEMENT
SYSTEMS

CERTIFIED

1SO 9001 - 1SO 14001

001

Certyfikaty

Jakosc i srodowisko - tematy znane nam od poczgtku istnienia firmy, obecnie nabraty nowego znaczenia. StworzyliSmy system
zarzgdzania zgodny z wymaganiami norm SO 9001:2015 i ISO 14001:2015, wedtug kidrego projektujemy nowe wzory,
produkujemy nasze wyroby i obstugujemy Kontrahentow. Zawsze dbamy o zadowolenie Klienta z naszych wyrobow i ustug.

Certificates

Quality is the issue that we have valued since the company establishment and that is now acquiring a new meaning. We have
created a quality management system, compliant to the ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 requirements, in accordance to which
we design new models, manufacture our goods and serve contractors. The company always cares for customer satisfaction from
the goods and services we offer.
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Art Metal Sp. J. Firma Produkcyjno-Handlowa
ul. Jabtoniowa 124, 83-331 Lapino Kartuskie
tel.: +48 58 681 80 78, fax: +48 58 681 80 64
e-mail: biuro@art-metal.pl
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Available on the

Download for

Android

Oddziat Warszawa

ul. Przemystowa 6, 05-082 Blizne taszczynskiego
tel./fax: +48 22 487 52 07

e-mail: warszawa@art-metal.pl

www.art-metal.pl
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