INSTRUKCJA DEMONTAZU ZRODLA SWIATLA LED

- MODUL COB
art metal DISASSEMBLY MANUAL OF LED LIGHT SOURCE
- COB MODULE

1. Przed przystgpieniem do demontazu modutu
nalezy odtgczy¢ oprawe oswietleniowg od
zasilania sieciowego. Kolejnym krokiem jest
odtgczenie przewodéw z zasilacza, poprzez
wypiecie ich z listwy zaciskowej. Nastepnie za
pomocg srubokreta krzyzowego, wykrecamy dwa
wkrety mocujgce zasilacz.

1. Before disassembly of the module,
disconnect the luminaire from the mains power.
The next step is to disconnect the cables from
the power supply by removing them from the
terminals. Then, use a cross screwdriver, to
unscrew two screws which attach the power

2. Za pomocg klucza imbusowego, nalezy
wykreci¢ sruby i zdemontowac soczewke.

2.Use an allen key to unscrew the screws and
remove the lenses.

3.Za pomocg klucza imbusowego, nalezy
wykreci¢ wkrety i zdemontowac holder modutu.

3.Use an allen key to unscrew the screws and
remove the module holder.

-




4. Za pomocg ostrego narzedzia nalezy
podwazy¢ modut, ktéry trzyma sie juz tylko dzieki
pascie termoprzewodzacej.

4. Use a sharp tool and lever the module, which
holds only thanks to thermally conductive paste.
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